
Tulajdonságok
Loctite 60 sec. universal 

glue 

LOCTITE Super Attak 

PLASTIK

LOCTITE Super Attak 

Power FLEX Gél

LOCTITE Super Bond 

Liquid

Pattex Repair 

Universal 

Keverőszárral

Pattex Repair 

Express 48g

Pattex Total    

50 g

Pattex Total         

8 g

kötőanyag cianoakrilát cianoakrilát cianoakrilát cianoakrilát epoxi epoxi gyurma
MS-polimer 

(Henkel Flextec 

formula)

MS-polimer 

(Henkel Flextec- 

formula)

szín áttetsző áttetsző áttetsző áttetsző
opálosan 

áttetsző
fehér

opálosan 

áttetsző

opálosan 

áttetsző

komponensek száma 1 1 1 1 2 2 1 1

alkalmazás helye 

(bel- vagy kültér)
bel- és kültér bel- és kültér bel- és kültér bel- és kültér bel- és kültér bel- és kültér bel- és kültér bel- és kültér

felület nedvszívó 

képessége 

(ragasztható 

felületek)

nedvszívó és tömör 

felületek egyaránt

nedvszívó és tömör 

felületek egyaránt

nedvszívó és tömör 

felületek egyaránt

nedvszívó és tömör 

felületek egyaránt

nedvszívó és 

tömör 

felületek 

egyaránt

nedvszívó és 

tömör felületek 

egyaránt

nedvszívó és 

tömör felületek 

egyaránt

nedvszívó és 

tömör 

felületek 

egyaránt

felhasználási 

területek

fa, fém, műanyag , 

porcelán, papír, karton, 

filc, gumi stb.

PE, PP, szilikongumi, fa, 

fém, bőr, műanyag, 

porcelán, papír stb.

fa, fém, műanyag, 

kerámia, gumi stb.

fa, fém, műanyag, 

kerámia, gumi stb.

fa, fém, 

műanyag, 

kerámia stb. 

ragasztására. 

Ragasztóerő: 

130 kg/cm
2

fa, fém, kő, 

műanyag stb. 

hézagainak, 

kitöréseinek 

javítására

fa, parafa, fém 

(acél, 

aluminium, 

sárgaréz, 

vörösréz, cink, 

horganyzott 

lemez), 

műanyag, 

polikarbonát, 

lágy PVC, 

kemény PVC, 

üveg, márvány, 

gránit, beton, 

porcelán, 

kerámia, tégla, 

vakolat, bőr, 

textil, bőr, 

polisztirol 

ragasztására. 

fa, parafa, fém 

(acél, 

aluminium, 

sárgaréz, 

vörösréz, cink, 

horganyzott 

lemez), 

műanyag, 

polikarbonát, 

lágy PVC, 

kemény PVC, 

üveg, márvány, 

gránit, beton, 

porcelán, 

kerámia, tégla, 

vakolat, bőr, 

textil, bőr, 

polisztirol 

ragasztására. 

felhordás 

megengedett 

vastagsága

max. kb. 0,1 mm max. kb. 0,1 mm max. kb. 0,1 mm max. kb. 0,1 mm

kisebb 

réskitöltésre is 

alkalmas

nagy rések, 

kitörések 

kitöltésére is 

alkalmas

kisebb 

réskitöltésre is 

alkalmas

kisebb 

réskitöltésre is 

alkalmas

nyitott 

idő/bőrösödés 

kezdete

kb.60 mp. kb. 10 mp. kb. 30 mp. kb. 10 mp. kb. 5 perc kb. 5 perc kb. 8 perc kb. 8 perc

kötési idő
a kb. 24 h kb. 12- 24 h kb. 12- 24 h kb. 12- 24 h

kb. 12- 24 h,  

kb. 6 óra után 

megmunkálhat

ó

kb. 12- 24 h kb. 12- 24 h kb. 12- 24 h

hőállóság +80 °C +120 °C +100 °C +120 °C +110 °C +120 °C +80 °C +110 °C

vízállóság
állandó vízterhelés 

esetén nem

állandó vízterhelés 

esetén nem

állandó vízterhelés 

esetén nem

állandó vízterhelés 

esetén nem
vízálló vízálló vízálló vízálló

hidegállóság -40 °C -40 °C -40 °C -40 °C -30 °C -30 °C -50 °C -40 °C

kötés rugalmassága rugalmas merev rugalmas merev merev merev rugalmas rugalmas

korlátozások
b

nem alkalmazható: 

üveg, EPS, szintetikus 

szálak, PE, PP, Teflon

nem alkalmazható:  EPS, 

szélvédőüveg, 

szintetikus szálak

nem alkalmazható: 

üveg, EPS, szintetikus 

szálak, PE, PP, Teflon

nem alkalmazható: 

üveg, EPS, szintetikus 

szálak, PE, PP, Teflon

nem 

alkalmazható:  

EPS, PE, PP, 

Teflon

nem alkalmas 

nyomás alatt lévő 

csövekhez, PE, PP, 

Teflon-hoz

nem 

alkalmazható:   

PE, PP, Teflon

nem 

alkalmazható:   

PE, PP, Teflon

eltarthatóság

gyártástól számítva 24 

hónap, gyártási idő a 

tubus végére préselve 

pl. A1219, ahol A:sarzs, 

12:hónap, 19:év

24 hónap

lejárati idő a tubus 

végére préselve pl. 

A1219, ahol A:sarzs, 

12:hónap, 19:év

lejárati idő a tubus 

végére préselve pl. 

A1219, ahol A:sarzs, 

12:hónap, 19:év

36 hónap 24 hónap 12 hónap 12 hónap

a: a kötési idő alatt a végszilárdság elérése értendő, amit befolyásolnak a környezeti körülmények (pl. hőmérséklet, páratartalom

Megjegyzések:

b: Kétség esetén kérje szaktanácsunkat, vagy végezzen próbaragasztást.


